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	Наименование
	Цена за 1 кг
	Фасовка
	Цена в рублях

	Цемент М500ДО (серый светлый) производство Турция 
	4.66
	Биг-беги 1 500 кг
	7,000.00 руб

	Цемент М500ДО (серый темный) производство Турция 
	4.66
	Биг-беги 1 500 кг
	7,000.00 руб

	Цемент М600ДО (белый) производство Египет 
	7
	Слим-беги 1 500 кг
	10,500.00 руб

	Цемент М600ДО (белый) производство Египет 
	7
	Биг-беги 1 500 кг
	10,500.00 руб


При больших объемах и долгосрочном сотрудничестве предусмотрены существенные скидки !!!

(цена варьируется от объема)
Добавки для бетонов и растворов
	Наименование
	Краткая характеристика, область применения
	Цена 1 кг
	Фасовка
	Цена

	Поликарбоксилатный гиперпластификатор
FOXTM- 8H
	Гиперпластификатор для высококачественных, высокопрочных и самоуплотняющихся бетонов и для самовыравнивающихся смесей, высокоэффективный и в составах на основе шлакопортланцемента. Обеспечивая прекрасную созреваемость бетонных смесей, продукт рекомендуется для изготовления готовых к употреблению бетонных смесей. Высокая пластифицирующая и водоредуцирующая способность, ранняя прочность. Увелечение времени переработки смесей. Повышение долговечности изделий и конструкций 
Расход 0,4-0,6% на 100 кг цемента
	130 

130

400
	5,5 кг 

13кг

мешок

25 кг
	700

1700

10000

	Суперпластификатор и ускоритель
Реламикс
	Добавка позволяет: увеличить подвижность бетоной смеси П1 до П5; снизить кол-во воды затворения до 20%; увеличить конечные прочностные характеристики на 20% и более, увеличить прочностные характеристики в возрасте 1 суток на 30% и белее, снизить расход цемента до 22%.

 Расход 0,6-1,0% на 100 кг цемента
	55
	мешок

25 кг
	1 375

	Повышающий морозостойкость суперпластификатор
ПФМ-НЛК
	При применении добавки достигаются следующие характеристики: увеличивается подвижность бетонной смеси; увеличивается водонепроницаемость бетона; снижается количество воды затворения; увеличиваются конечные прочностные характеристики бетона или снижается расход цемента за счет водопонижения; появляется возможность получения бетонов повышенных марок по прочности и морозостойкости на материалах различного качества. Суперпластификатор не содержит хлоридов и может применяться при изготовлении армированных и предварительно напряженных железобетонных конструкций.
 Расход сухого 0,4-0,8% , жидкого 1,25-2,5 л на 100 кг цемента
	18

58


	1 кг

мешок

25 кг
	розлив
1 450

	Комплексная добавка для бетонов и строительных растворов
Биотех-НМ
	Область применения:фундамент, не подверженный фильтрации воды; бетонный пол, стены подвала, погреба, гаража, изолирующие от грунтовой влаги; стены и днище выгребной ямы, непозволяющие нечистотам попасть в грунтовые воды; не пропускающие воду стены и днище декоративного пруда, водовода; водонепроницаемую стяжку на крыше подземного гаража, подвального помещения..Основной эффект действия добавки для бетона Увеличение прочности на 80-100% Повышение водонепроницаемости на 4-7 ступеней, Увеличение подвижности  бетонной смеси, Повышение морозостойкости, Ускоритель твердения бетона. 
Расход 1,5-2 кг на 100 кг цемента
	55


	мешок

40 кг
	2 200

	Пластификкатор
СП 3
	Применение пластификатора СП-3 позволяет: увеличить подвижность бетоной смеси П1 до П5; снизить водопотребление при затворении вяжущего вещества на 20-28%; увеличить конечные прочностные характеристики до 50% и др. 
	52
	мешок

25 кг
	1300

	Диспергатор НФ
	Диспергатор НФ рекомендуется для применения при изготовлении тротуарной плитки и других изделий из бетона с целью поверхсного упрочнения.
	52
	мешок

25 кг
	1300


Добавки для бетонов и растворов
	Наименование
	Краткая характеристика, область применения
	Цена 1 кг
	Фасовка
	Цена

	Модифицирующая добавка для полусухого прессования с гидрофобизирующим эффектом
Murasan BWA 17
	Комплексная добака для бетонов и растворов на основе поверхностно-активных веществ и полимеров, улучшает формуемость, повышает плотность и прочность.Нельзя вводить добавку в сухую смесь. Применение добавки позволяет исключить необходимость поверхностной гидрофобизации, при этом гидрофобными св-вами будет обладать все изделие, а не только поверхность. Увеличевает плотность бетона. Ускоряет набор прочности.Снижает высолообразования. 
Расход 1-1,5 % на 100 кг цемента
	90
	розлив
	----

	Модифицирующая добавка для полусухого прессования
Murasan BWA 19
	Использование комплексной добавки позволяет увеличить плотность и конечную прочность изделий, снижает расход цемента, увеличивает диапазон варьирования расхода воды, снижает налипания бетона к оборудованию, а также снижает кол-во брака, наличие трещин. Снижает высолообразования. Нельзя вводить добавку в сухую смесь. 
Расход 0,5 % от массы цемента
	55
	розлив
	----

	Добавка для полусухого прессования бетонных тротуарных плит и бордюрного камня
Solvitose FC 100
	Добавка позволяет снижать производственные расходы: уменьшение кол-во цемента на 10%, снижение брака до нуля, повышение ресурса производственного оборудования. Повышает качество продукции путем снижения пористости. Уменьшение высолов на поверхности, повышение стойкости к истиранию, повышение стойкости к замораживанию/оттаиванию. 
Расход 0,1% от массы цемента
	380
	Мешок

25 кг
	9500

	Ускоритель набора прочности с пластифицирующим эффектом
УНП-2012


	Готовый к применению раствор , вводимый в бетонные и растворные смеси с водой затворения . Позволяет  сократить время тепловой обработки , либо вовсе отказаться от ТО . Используя УНП достигается экономия энергозатрат до 98 %, отключив котельную сократив время на достижение распалубочной и отпускной прочности изделий . Повысить удобоукладываемость и уменьшить расслаиваемость бетонной смеси, повысить водонепроницаемость бетонных конструкций , уменьшение водосодержания бетонной смеси на 10% и расхода цемента на 10-15%, обладает противоморозным эффектом .  
Расход  1,5-2% от массы цемента.
	16

16


	розлив

канистра
	280



	Модификатор УП-2
(ускоритель тверденя)
	Основные свойства – ускоритель твердения бетона, пластифицирующая добавка. Применение добавки позволяет:  повысить удобоукладываемость и уменьшить расслаиваемость бетонной смеси, повысить морозостойкость и водонепроницаемость бетонных конструкций, сэкономить до 20% цемента без снижения качества изделий, повысить конечную прочность изделий до 150 % от нормируемой. Расход 0,7-1% от массы цемента.
	27,5
	Мешок 20 кг
	550

	Противоморозная

 добавка для бетона
Плантикор
	Комплексная добавка Плантикор готовый к применению раствор, вводимый в бетонные и растворные смеси с водой затворения. Добавка обладает следующими свойствами: ускорителя, пластификатора, противоморозная, антикоррозионная, стойкость к высолообразованию.

Добавка применяется в качестве противоморозной для зимней укладки бетонов различных марок и дает возможность вести бетонирование при строительных работах в диапазоне отрицательных температур от - 10С до — 350 С. Расход 0,6%-2,5% от массы цемента
	18
	розлив
	----

	Противоморозная

 добавка для бетона
Полимикс
	Добавка используется при изготовлении конструкционного бетона, при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций, возведение монолитных частей сборно-монолитных конструкций и замоноличивании стыков этих конструкций при отрицательных  to. Добавка может примениятся в качестве пластифицирующей-водоредуцирующей добавки. Использование добавки позволяет увеличить подвижность бетонной смеси от П1 до П4, снизить кол-во воды затворения до 15%, снизить расход цемента до 15%, сократить время и энергетические затраты, обеспечить 30% набора прочности бетона от марочной в возрасте 28 суток
	20


	 розлив

13,5
	330


Добавки для бетонов и растворов
	Наименование
	Краткая характеристика, область применения
	Цена за кг/л
	Фасовка
	Цена  

	Фибра полипропиленовая ВСМ 6мм
	Армирование сухих смесей на цементной и гипсовой основе: сухие строительные смеси, штукатурки внутренние и фасадные, шпаклевки, плиточный клей. Производство мелкоштукатурных изделий, лепнины и т.п., скульптурные, тротуарная и облицовочная плитка, малые архитектурные формы. Расход 0,6-1,2кг на 1 м3 смеси
	220 руб.

	10кг (мешки 0,6 под заказ 0,9 под заказ)
	2200



	Фибра полипропиленовая ВСМ 12мм

ВСМ 18мм
	Промышленные и бетонные наливные полы, стяжки, паркинги и площадки. Монолитное строительство, фундаменты под оборудование динамического и ударного воздействия, бетонные конструкции (стеновые панели, плиты перекрытий и т.д.), мосты, фундаментные сваи, дороги, железнодорожные бетонные шпалы, пенобетон и газобетон и т.д.
	
	
	

	Пенообразователь ПБС
	Пенообразователь ПБС — экономочный аналог «ПБ — 2000» и «ПБ — Люкс». Водный раствор смеси ПАВ для производства пенобетона различных марок. На выходе — стабильная пена. Расход на 1 м3 от 0,4 до 0,8 литра
	110 

руб
	30кг
канистры
	3 300



	«Скрепер»
Очиститель фасасдов от высолов
	Щадящая очистка от высолов, цементного налета и затирок для швов из бетона, красного и соликатного кирпича, камня, керамогранита, штукатурки, тротуарных и фасадных плит. Готовый к применению. На водной основе. Расход 0,1-0,3 л/м2
	150 руб
	1 л

уп. 1 л

уп. 10 л
	1500

	Лак КО-85
для изделий из бетона

	Эффективная защита от атмосферных воздействий Проявляет цвет поверхности, создает эффект «Мокрого камня». Придает атмосферостойкость, грязеотталкивающие свойства Повышает морозо - и коррозионную стойкость, долговечность. Предотвращает образование высолов.Сохраняет паропроницаемость материала. Расход 0,25 л/м2
	210 руб
	10 л

20 л
	2100

4200

	Гидрофобизатор
Софэксил-40

Софэксил М

Софэксил К
(эффект мокрого камня)
	Эффективная защита строительных сооружений и материалов от воздействия воды. Разбавление от 10 до 30 раз (при производстве стройматериалов). Расход 20-30 г/кв.м (плотные материалы), 60-90 г/кв.м (пористые материалы)
	185 руб
	10 кг
	1850

	ТМС 2002 В
Очиститель кирпича (анти плесень)
	Преднозначен для удаления комбинированных загрязнений различной природы: Атмосферных, масляных, окалины, ржавчины, известковых отложений, высолов. Испоользуется в виде водных растворов с концентрацией 1:4
	80 руб
	5-10кг
	-----

	«Биоцид С»

	В качестве  концентрата добавляется в водно-дисперсионные краски, штукатурные и кладочные растворы в количестве 5% от веса.Для уничтожения грибка и плесени, для санитарной обработки помещений и санитарно-технического оборудования. Поверхность очистить механическим путем, прогреть и высушить. Концентрат втереть губкой или нанести распылителем до мокрого состояния поверхности. Сильно пораженные участки обрабатывают повторно.Расход 300-500 г/м2
	240 руб/л
	1 л

уп 1 л

уп 10 л
	2400


	Химфрез

На водной основе для химического фрезерования бетона, удаления цементного молочка.
	Растворяет цементную пленку, открывает поры и микротрещены бетона и кирпича. Устряняет «холодный шов» между новой и старой цементными стяжками, штукатурками, гидроизоляционными сухими смесями проникающего действия. Исключает механическую обработку поверхности и снижает трудоемкость работ. Не содержит соляной кислоты. Повышает адгезию цементных, эпоксидных и ПУ наливных полов и герметиков.Расход 0,1-0,3 л/м2
	210
руб/л
	1 л

уп 1 л

уп 10 л
	2100


	Инвол-4
	Консервационный состав Инвол-4 применяется для смазывания форм в производстве бетонных изделий. Использование смазки позволяет получить беспоровую поверхность железобетонных изделий.состав наносится на форму любым доступным способом.Расход смазки составляет 15-20 г/м2
	87 руб/л


	5 л

27 л
	450

2 350


Железооксидные пигменты
	Пигменты производства «TONGCHEM» Китай-США
	Пигменты мешками
	Краткая характеристика

	
	Цена за 1 кг с НДС
	Фасовка
	Цена за мешок
	

	Оранжевый S 960
	76-00
	25 кг.
	1 900-00
	Пигменты железо-окисные Расход 3-5 % от массы цемента

	Желтый  S 930
	72-00
	25 кг.
	1 800-00
	

	Красный  S 130
	68-00
	25 кг.
	1 700-00
	

	Красный  S 190
	68-00
	25 кг.
	1 700-00
	

	Коричневый  S 686
	74-00
	25 кг.
	1 850-00
	

	Черный  S 330
	74-00
	25 кг.
	1 850-00
	

	Диоксид титана
	164-00
	25 кг.
	4 100-00
	

	Зеленый  S 565
	94-00
	25 кг.
	2 350-00
	Пигменты ФЦ Расход 0,3-1% от массы цемента

	Голубой ФЦ 15:3
	254-00
	25 кг.
	6 350-00
	


	Пигменты производства «PRECOLOR» Чехия
	Пигменты мешками
	Краткая характеристика

	
	Цена за 1 кг с НДС
	Фасовка
	Цена за мешок
	

	Желтый  Y 710                        “Fepren”
	104-00
	15 кг
	1 560-00
	Пигменты железо-окисные Расход 3-5 % от массы цемента

	Красный TP – 303                  “Fepren” 
	68-00
	25 кг
	1 700-00
	

	Коричневый  HM- 470          “Fepren”
	84-00
	25 кг
	2 100-00
	

	Черный  BP – 510                   “Fepren”
	79-00
	25 кг
	1 975-00
	

	Диоксид титана R – 200 M   “Fepren”
	134-00
	25 кг
	3 350-00
	


	Пигменты производства Россия
	Пигменты мешками
	Краткая характеристика

	
	Цена за 1 кг с НДС
	Фасовка
	Цена за мешок
	

	Оксид Хрома

 (г. Новотроицк)
	210-00
	25 кг
	5250-00
	Пигменты железо-окисные Расход 3-5 % от массы цемента


Перчатки хлопчатобумажные и нейлоновые с полимерным покрытием
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Внешний вид
	Наименование 
	Цена за 1 пару
	Внешний вид
	Наименование 
	Цена за 1 пару

	
	Эконом
	[image: image3.jpg]» 1
*:‘(



[image: image4.jpg])



[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]v eess s
e e e

bk AN S S
e R4
RO




12,00 руб.
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	Одинарное латексное покрытие
	18.00 руб

	
	Стандарт 
	15,00 руб.
	
	Люкс точка с двухсторон
	20,00 руб.

	
	Люкс
	15,00 руб.
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	Двойное латексное покрытие
	20,00 руб.
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	Протектор
	15,00 руб.
	
	Нейлоновые с одинарным латексным покрытием
	35,00 руб.


Упаковочные материалы
	Наименование
	Краткое описание
	Фасовка
	Цена

	Инструменты

 для упаковки
	Комбинированное устройство (натяжка+клещи). Тип ленты 12 мм, 15 мм
	1 шт
	5950-00

	
	Клещи
для зажима скобы. Тип ленты 12 мм, 15 мм
	1 шт
	 1400-00

	
	Натяжитель
(ручной механический для натяжения ленты). Тип ленты 9-19 мм
	1 шт
	3100-00

	
	Диспенсер
	1 шт
	1200-00

	Крепеж для ленты полипропиленовой
	Скоба металлическая 
12мм, 15мм. Модели инструмента: натяжитель+клещи или комбинированное усройство
	1000 шт
	400-00

	Лента

 полипропиленовая
	2000 м — количество метров в бобине. Размер 15мм*0,8мм. Нагрузка на разрыв не менее 300 кг/с
	1 боб.
	1450-00

	
	1200 м — количество метров в бобине. Размер 15мм*1,0мм. Нагрузка на разрыв не менее 365 кг/с
	1 боб.
	1300-00

	Уголок для полипропиленовой ленты
	В упаковке 1 000 шт

В упаковке 2 000 шт
	1 пакет
	600-00

1 200-00

	Стрейч-пленка для ручной упаковки «Джамбо»
	Размер 450мм-300м. Толщина 17 мкр.
	1 рол.
	250-00

	Скотч
	Клейкая лента упаковочная 50*150*45 UNIVERSAL (прозрачная)
	1 шт
	60-00

	
	48мм-66мм*45 прозрачный, толщина 45 мкр
	1 шт
	23-00

	
	48мм*120мм*45 прозрачный, толщина 45 мкр.
	1 шт
	35-00


Преимущества работы с нашей организацией.
· Прямые поставки с завода производителя

· Полное соотвествиее Российским и Европейским стандартам качества

· Всегда наличие на складе

· Соотвествие с Гостом РФ

· При больших объемах сроки поставок 2—3 календарных дня

· Постоянным клиентам предусмотрены скидки и пост оплатная форма расчета

· Различные формы оплаты (удобные для Вас)

· Данная продукция сертифицирована 
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, пер Заводской 9
 Тел. факс: (87935) 3 59 47; моб. 928 638 10 18; e-mail: 6381018@mail.ru 

